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Основные сведения об изделии 

Байпас однофазный ручной LIDER Б1/3-12 предназначен для 
подключения стабилизаторов напряжения переменного тока в системах 
электроснабжения коттеджей, дачных домов, офисов, компьютерных 
комплексов, бытовой электро- и радиоаппаратуры, других потребителей. 

Байпас однофазный ручной размещен в металлическом корпусе 
прямоугольной формы. На задней панели корпуса имеются отверстия, 
позволяющие навесить устройство на стену, стойку. Подключение 
устройства к сети и нагрузке производится через блок клеммных зажимов. 

Перед включением стабилизатора установите переключатель ручного 

байпаса в положение "0 (1)". При необходимости выполнения каких-либо 

работ на стабилизаторе (ремонт, замена) необходимо отключить его 

сетевым выключателем, а затем установить переключатель байпаса 

положение "1 (2)", при этом сетевое питание поступает к потребителям, 

минуя стабилизатор. Запрещается производить переключение, не 

отключив стабилизатор. Клеммник стабилизатора при нахождении 

переключателя в положении "1 (2)" полностью обесточен. 

Таблица 1 – Технические характеристики 

Номинальное напряжение сети 220В 

Частота питающей сети 50Гц 

Максимальный коммутируемый ток 63 А 

Класс защиты IP20 

Климатическое исполнение УХЛ 3.1 

Габаритные размеры корпуса (ширина х глубина 
х высота), не более 

170х135х225 мм 

Масса, не более 2,5 кг 
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Рисунок 1 – Схема подключения байпаса однофазного ручного 
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Свидетельство о приемке 

Байпас однофазный ручной LIDER Б1/3-12 заводской 
№_______________ изготовлен в соответствии с действующей технической 
документацией и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска:_____________________________________________________ 
 

Отметка контролера ОТК 
 

М.П.                      ___________________(_________________________) 
 
                                                                       "______" _________ __________ 
 
Наименование и адрес торговой организации 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Дата продажи и печать торговой организации 
 
"______" ___________________________ 
 
Гарантийный срок службы байпаса однофазного ручного 36 месяцев со дня 
продажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изготовитель: Россия, ООО «НПП-ИНТЕПС», 180004, г. ПСКОВ, ул. 

Декабристов, д. 17. 
Завод-изготовитель: Россия, ООО «Псковский завод электронной техники», 180004, 

г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17. 
т/ф (8112) 73-30-11, т. 73-30-16 

Технический центр: т/ф. (8112) 72-32-79, E-mail: tc@inteps.ru 

 


